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Link do produktu: https://aquatik.eu/hydrofor-ibo-wzi-250-zbiornik-cisnieniowy-150-pionowo-poziomy-p-487.html

Opis produktu

Hydrofor IBO WZI 250 + zbiornik
cisnieniowy 150 pionowo-poziomy

Cena
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Producent

1 065,00 zt
Dostepny
48 godzin
IBO Dambat

Zestaw hydroforowy IBO WZ| 250
ze zbiornikiem 150 litréw (pion-poziom).

Pompa - parametry:

Sktad zestawu

e Moc silnika: 250W,

e Zasilanie 230V~ /50Hz,

e Max. podnoszenie: 35 m,

e Max. wydajnos¢: 35 I/min,

e Zdolnos¢ ssania do 8 m,

e Krécce: 1" x 1",

Zbiornik - parametry:

e Zbiornik przeponowy

» Kod producenta: typ 150 pion-poziom
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Osprzet:

Wytgcznik cisnieniowy: 1 szt.

« Wyjscie pieciodrozne: 1 szt.
e Manometr: 1 szt.

Waz antywibracyjny: 1 szt.

Jednostopniowa pompa odsrodkowa, samossgca z wbudowanym zaworem zwrotnym. Montowana na zbiorniku przeponowym
0 objetosci ok. 150 litréw. Zbiornik mozna ustawi¢ w pozycji poziomej-lub pionowe;.

Potgczenie ze zbiornikiem za pomocg weza antywibracyjnego.

Wyposazona w manometr i wytgcznik cisnieniowy. Pompa ma zastosowanie w matych domach jednorodzinnych, ogrodach,
dziatkach.

Przeznaczona do pompowania czystej zimnej wody.

Elementy hydrauliczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje. Hydraulika pompy z mosigdzu, korpus z zeliwa.

~ MIESIACE
~ GWARANCIA
Mata, lekka i poreczna pompa w doskonatej cenie.

ZAMOW JUZ TERAZ.

Poréwnanie parametréw pomp hydroforowych
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Przedmiot na zdjeciu moze sie rézni¢ od wygladu w rzeczywistosci.
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