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Hydrofor pompa MH 2200 INOX 500L
zbiornik GBV pionowy

Cena 3 075,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin

Opis produktu

Zestaw pompa MH 2200 INOX
+
zbiornik GBV 500 litréw pionowy
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Sktad zestawu

Pompa - parametry:

Moc silnika: 2200 W,

Zasilanie: 230V~ /50Hz,

Pobér pradu: 10 A,

Max. podnoszenie: 60 m,

Max. wydajnos¢: 180 I/min,

Max. temp. otoczenia: 40°C,

Max. temp. cieczy: 35°C,

Klasa izolacji: B,

Tryb pracy: Ciagty,

Bezpieczenstwo: P44

Wymiary pompy (dt/wys/szer.): 46 x 18 x 21 cm,

Zdolnos¢ ssania: 8 m,

Krééce: 1%" x 1Y4",

Waga: 20 kg,

Zbiornik - parametry:

e Zbiornik przeponowy,

e Orientacja: pionowy,

e Pojemno$¢: 500 L,

Max cisnienie pracy: 10 bar,

Max ci$nienie testowe: 15 bar,

Cignienie wstepne: 4 bar +/- 10%,

Temp. robocza:: 0od -10°C do +100°C,

Kréciec: 1%4",

Wymiary (wys x szer x df): 155 x 64 x 64 cm,

waga: ok. 115kg,

Osprzet:

Wiacznik cidnieniowy: 1 szt.

Manometr: 1 szt.

B
« Wyjscie pieciodrozne: 1 szt.
B
B

Waz antywibracyjny 100cm: 1 szt.

Zestaw na bazie pompy MH 1300 INOX przeznaczony do pompowania czystej zimnej wody.
Zestaw pozwala utrzymac state cisnienie wody.

Przeznaczony jest do doméw jednorodzinnych, ogrodéw, dziatek i matych gospodarstw rolnych.
Pompa ma wirnik ze stali nierdzewnej.

Pompa wyréznia sie cicha praca, dzieki czemu polecana jest do instalacji w domach mieszkalnych.

Zbiornik pionowy GBV IBO lItaly 500-litrowy z pogrubionej stali weglowej, pokryty specjalnym lakierem zapewniajgcym
podwyzszong odpornos¢ na korozje. Zbiornik posiada wbudowany manometr. W srodku jest przepona.

Zbiornik posiada przytacze 1%" , co oznacza ze potrzebna jest redukcja 1 - 1% cala (we wtasnym zakresie).

Materiaty (pompy):

» Kréciec ssacy: zeliwo

* Obudowa: stal nierdzewna AISI 304

* Wat i rotor: stal nierdzewna AlSI 304

e Wirnik: stal nierdzewna AISI 304

* Dyfuzor: noryl

* Konsola: zeliwo

* Dtawica mechaniczna: ceramika / grafit /NBR
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ZAMOW JUZ TERAZ.

Kolor zbiornika moze by¢ inny niz przedstawiony na zdjeciu
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