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IBO IP400 mini

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

151,00 zt
Dostepny
48 godzin
IPMINI

IBO Dambat

Pompa zatapialna do brudnej wody

IP400
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Parametry
pompy:

Moc silnika: 400 W,

Zasilanie: 230V~ /50Hz,

Max. podnoszenie: 5 m,

Max. wydajnos¢: 7500 I/h,

Przelot przez wirnik: 30 mm

Wymiary (Srednica/wys) 18 / 25 cm,

Waga 3,4 kg,

Kabel 10 m,

e o o 0 0 0 0 0 0

Kréciec: 1" - 1%".

Plastikowa pompa wykorzystywana gtéwnie do oprézniania zalanych pomieszczen, pompowania wody ze studni kregowych lub
studzienek.

Pompa ta jest wyposazona w ptywak oraz kabel z wtyczka.
Jest niezwykle lekka i tatwa w uzytkowaniu / konserwacji.
Umozliwia wypompowanie wody do poziomu ok 5 cm nad dnem.

DOSKONALA do zalanych pomieszczen, basendéw, studzienek, ptytkich studni

7 MIESIACE =
~ GWARANGIA
Mata, lekka i poreczng"f)"t{f‘r/\Tol;lw doskonatej cenie.

Gwarancja 24 miesigce.

ZAMOW JUZ TERAZ.

Seria zatapialnych pomp plastikowych przeznaczonych
do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej.
W pompach zastosowano kréciec ttoczny, do ktérego mozna |
dopasowac rézne srednice weza tlocznego w zaleznosci od potrzeb i Zlﬁ%?z)sv/;m A
uzytkownika. Niewielkie wymiary i waga sprawiaja ze pompy sa H
niezwykle tatwe w uzytkowaniu i konserwacji. Pompy wyposazone
zostaly w wylaczniki ptywakowe automatycznie sterujace pracapomp. | ff &0}y 1 S SR,
Wszystkie pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne montowane
w uzwojeniu silnika.
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ZASTOSOWANIE:
Odwadnianie zalanych pomieszczen, basenéw, studzienek. Pompy moga 9 235 900 230 30 25 1-1%  23/34 46

by¢ wykorzystywane do pozyskiwania wody ze zrodet, ktérych lustro wody o5

i X ; 250 1100 230 30 275 1-1% 2333 5
znajduje sie przy powierzchni.
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