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IBO IVR-10-030T inwerter do pomp
0,37-2,2 kKW 400v

Cena 1 082,00 zt
Produkt bedzie dostepny od dnia: 09-06-2025
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy IVR10030T
Producent IBO Dambat

Opis produktu

IBO IVR-10-030T inwerter do pomp

Falownik - parametry:

Znamionowa moc wyjsciowa: 0,37 KW= 2,2 KW,

Czestotliwosc pradu: 507 U HZ,
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® Max. znamionowy prad pompy: /A,

® Znamionowe napiecie wyjsciowe: 400V,
L]

Zakres cisnien: U,5 = 9,0 bar
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Urzadzenie jest tatwym w uzyciu inteligentnym sterownikiem pomp: gtebinowych,
powierzchniowych, zatapialnych, itp. utrzymujacym state, zadane cisnienie
wody poprzez zmiane predkosci obrotowej silnika pompy.

ZALETY:

* Wydajnos$¢ energetyczna: w poréwnaniu z tradycyjnym sposobem, system
zaopatrzenia w wode o statym ci$nieniu z przetwornica czestotliwosci oszczedza
energie 0 30%-60%;

« Prosta obstuga: wszystkie funkcje mogg by¢ zakonczone przez nacisniecia przycisku,
nie ma potrzeby zatrudniania specjalistéw do programowania;

« Dtugoletnia niezawodnos¢ wspoétpracujgcych pomp: sredni moment obrotowy i Scieranie na wale zmniejsza sie ze wzgledu na spadek $redniej
predkosci obrotowej, co zapewnia dtuzsza zywotnos¢ pompy. Wbudowana funkcja soft-startu i zatrzymania

urzadzenia pozwala zlikwidowa¢ uderzenie hydrauliczne (efekt uderzenia hydraulicznego oznacza nagty wzrost cisnienia, towarzyszacy
szybkiemu zatrzymaniu lub rozpoczeciu przeptywu cieczy);

« Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej wszechstronng technologie zabezpieczeh nadpradowych, przepieciowych,
podnapieciowych, zwarciowych, zablokowania wirnikéw, mozliwos¢ zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem bez koniecznosci instalacji
sond/czujnikéw w studni;

* Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej wszechstronng technologie;

* Mozliwos$c¢ sterowania praca kilku pomp (do 6 szt.) zaopatrujgcych system

Falownik zarzadza automatycznym wigczaniem i wytgczaniem, oraz adaptuje obroty silnika do wymagan instalacji.
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ZASTOSOWANIE:

* domy;

* mieszkania;

* domki wakacyjne;

¢ gospodarstwa rolne;

* zaopatrywanie w wode ze studni;

* nawadnianie szklarni, ogrodéw, pél;

« zbieranie i wykorzystywanie deszczéwki.
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Wymiary:
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