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IBO MAGNUM 2500 ptywak

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

228,00 zt
Dostepny
48 godzin
M2500PLY

IBO Dambat

Pompa zatapialna IBO MAGNUM 2500 do Sciekdéw i brudnej wody

Parametry pompy:

Moc silnika: 250 W,

Zasilanie: 230V~ /50Hz,

Max. podnoszenie: 9 m,

Max. wydajnos¢: 135 I/min, 8100 I/h,
Kréciec ttoczny: 1Y%2 "

Wymiary (Srednica/wys.) 25 /35 cm
Waga: 6 kg
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Pompa zatapialna przeznaczona do przepompowywania $ciekdw oraz wody z zalanych pomieszczen.
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Kréciec pompy umozliwia podtaczenie weza ttocznego za pomoca opaski.
Pompa wyposazona w ptywak, ktéry jg wytaczy w razie braku wody.
Pompa Magnum wyposazona zostata takze w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE:
Pompowanie Sciekéw z szamb przydomowych oraz odwadnianie zalanych pomieszczen.
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WIRNIK ROZDRABNIAJACY

Pompa jest wyposazona w rozdrabniacz topatkowy petniagcy role wirnika, ktéry nie posiada tylnej tarczy wzmacniajgcej.

Dzieki temu pompa tatwiej wypiera zanieczyszczenia z cieczy. topatki wirnika wytapujg i rozbijaja

i przepompowuja zanieczyszczenia. W ten sposéb zbyt duze zanieczyszczenia nie zostang przepuszczone i nie zatkaja pompy
Wytrzymata pompa w rewelacyjnej cenie!

ZAMOW JUZ TERAZ.

Zobacz tez pompy do $ciekdw i szamba z serii WQF:

WQF

Pompy zatapialne przeznaczone do pompowania beudnej wody
i sciekdw. Pompy 2 serll WOF wykonane zostaly ze stall nierdzewne|

WYTRZYMALA
i 2eliwa dzigki- czemu dobrze znoszg niesprzyjajgce srodowisko KONSTRUKCIA
fekaliow. WQF ze wzglgdu na solidne wykonanie | atrakcyjng ceng
53 popularme prrede wszystkim windd odbiorcdw indywidualnych
oraz rolnikdw, Wszystkie pompy z seril WOF wyposatone zostaty w
zabezpieczenie termiczne mantowane w uzwojeniu silnika.
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ZASTOSOWANIE:

Opréznianie szamb i zalarych pomieszezen, pompowanie wody 2 jezior lub
stawu, incydentalne cdwodnienia.
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