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Link do produktu: https://aquatik.eu/ibo-magnum-3750-p-219.html

IBO MAGNUM 3750

Cena 349,90 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy S1400
Producent IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO MAGNUM 3750 do Sciekdéw i brudnej wody

Parametry pompy:

Moc silnika: 750 W,
Zasilanie: 230V~ /50Hz,
Podnoszenie: 16 m,

Max. wydajnoé¢: 450 I/min,
Kréciec ttoczny: 2"

Waga: 12 kg
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Pompa zatapialna przeznaczona do przepompowywania $ciekédw oraz wody z zalanych pomieszczen.

Kréciec pompy umozliwia podtaczenie weza ttocznego za pomoca opaski.
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Pompa wyposazona w ptywak sterujacy jej praca (wytaczy pompe po wypompowaniu wody).
Pompa Magnum wyposazona zostata w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE:
Pompowanie Sciekéw z szamb przydomowych oraz odwadnianie zalanych pomieszczen.

WIRNIK ROZDRABNIAJACY

Pompa jest wyposazona w rozdrabniacz topatkowy petniagcy role wirnika, ktéry nie posiada tylnej tarczy wzmacniajgce;j.

Dzieki temu pompa tatwiej wypiera zanieczyszczenia z cieczy. topatki wirnika wytapujg i rozbijaja

i przepompowujg zanieczyszczenia. W ten sposéb zbyt duze zanieczyszczenia nie zostang przepuszczone i nie zatkajg pompy
Wytrzymata pompa w rewelacyjnej cenie!

ZAMOW JUZ TERAZ.

Zobacz tez podobne pompy z serii WQF:
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ZASTOSOWANIE:
Dpréznianie szambi zalarych pomieszczen, pompowanie wody 2 jezior lub
stawu, incydentalne odwodnienia.
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