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IBO motopompa przenosna 1' pompa
spalinowa BZP-10 1,5kW wody 2kM

Cena 447,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy BZP10

Kod EAN 5903887209809
Producent IBO Dambat

Opis produktu

Pompa spalinowa BZP-10

Parametry
pompy:

Moc silnika: 1500 W, 2HP

yp silnika: AWUSUWOWY,

Wysokos¢ podnoszenia: 33 m,

Wysokos¢ zasysania: /7 m,

Max. cisnienie: 3 bar,

Wydajnos¢: 200 I/min,

Krocce: 17 X 17,

Wymiary: 41 X 31 X 31,5Cm,

Waga: 9 KQ,

Rodzaj paliwa: beénzyna bezofowliowa 95 [ub 98 oktanow.

Gtéwna zaleta pompy spalinowej jest mozliwos¢ stosowania wszedzie tam, gdzie nie ma dostepu do pradu a wystepuje
koniecznos$¢ pompowania wody.

Pompa doskonale nadaje sie do pompowania brudnej lub czystej wody z wszelkiego rodzaju zbiornikéw, sadzawek, oczek
wodnych itp. Doskonale sprawdzi sie podczas prac remontowo - budowlanych do wypompowywania wody z wykopdw i
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zalanych miejsc.

KROCIEC TLOCZNY

Pompa zostata wyposazona w przytacze na waz o rozmiarze 1".
Pompa doskonale nadaje sie do:
- ttoczenia wody deszczowej, wody infiltracyjnej i Sciekdw z gospodarstw domowych,

- awaryjnego odwadniania zatopionych obszaréw,
- przelewania czystych lub umiarkowanie zanieczyszczonych cieczy.
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SYSTEM MINIMUM VIBRATION

Motopompa zostata wyposazona w ulepszony system MINIMUM VIBRATION sa to cztery gumowe stabilizatory i poduszki
wykonane z bardzo twardego rodzaju gumy przemystowej zapewniajg idealne ttumienie drgan i minimalizujg powstaty hatas.
Dodatkowo wptywa to znacznie na wydajnosé¢ samej pompy.

W zestawie znajduje sie takze m.in:

* komplet koncéwek i opasek zaciskowych,
e smok zasysajacy.
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POMPA JEST JUZ ZALANA OLEJEM.

Parametry réznych typéw pomp BZP:

TYP pompy BZP-10 BZP-20 BZP-30 H-BZP-20 H-BZP-30
Max.wydajnosc 200 I/min 600 I/min 1000 I/min 600 I/min 700 I/min
[m3/h]

Max.wysokosc I3m 30m 30m 70m 95 m
podnoszenia [m]

Max.gtebokosc 7m 7m 7m 7m 7m
ssania [m]

Krécce i1 "% 2" | 3" x3" " x2" 3" x3"
Waga [kg] 23 kg 26 kg 28 kg 53 kg
Maoc 2HP 5,5 HP 6,5 HP 6,5 HP 13 HP

Zdjecia sa pogladowe i rzeczywisty wyglad przedmiotu moze sie rézni¢ detalami.
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