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Link do produktu: https://aquatik.eu/ibo-ola-6060-pompa-do-studni-kregowej-rzeki-jeziora-p-273.html

i IBO OLA 60/60 pompa do studni
kregowej rzeki jeziora

Cena 619,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy OLA6060
Producent IBO Dambat

Opis produktu

Pompa gtebinowa IBO 4" OLA 60/60

Parametry
pompy:

Moc silnika: 1000 W,

Zasilanie: 230V,

Max. podnoszenie: 60m

Max. wydajnos¢: 60 I/min

Wysokos¢ pompy: 63 €M,

Waga: 11 kg,

Krociec toczny: 174",
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Kabel: 20 m.

Wielostopniowa pompa gtebinowa, o srednicy 96mm do studni kregowych i wierconych o $rednicy minimalnej 4”.
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W pompie zostat zastosowany ptaszcz chtodzacy silnik dzieki czemu pompa nie musi by¢ w catosci zanurzona, a dodatkowo
pompa nie musi

pracowac w rurze ostonowej jak jest to w przypadku pomp klasycznych.

OLA 60/60 zostata wyposazona w przewdd elektryczny o dtugosci 15 m zakonczony wtyczka.

Pompa posiada zabezpieczenie termiczne
zamontowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE:

Pompa przeznaczona do pompowania wody ze studni kregowych, gtebinowych, jezior i rzek. ldealna do zasilania w wode w
domach letniskowych oraz niewielkich domach jednorodzinnych a takze do nawodniania w ogrodzie.
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Parametry pracy pompy OLA 60/60:

70

60

=0 ——__OLA|60/60
i —

10 \

0 10 20 [1/min] 30 40 50 60

(]
we

1 [mm] 2

Parametry pracy pomp OLA INOX:
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Wydajnosc/Podnoszenie
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