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IBO PC-16 automat hydroforowy -
suchobieg (do 1,3kW)

Cena 223,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy PC16

Producent IBO Dambat

Opis produktu
  

IBO PC-16 sterownik
do pompy hydroforowej lub głębinowej

Wyłącznik - parametry:

Napięcie zasilania: 220V-240V,
Częstotliwość prądu zasilania: 50/60 Hz,
Max. moc sterowanej pompy: 1,3 kW,
Max. pobór prądu sterowanej pompy: 10 A,
Króćce:  G1"
Max.ciśnienie robocze: 10 bar,
Max. temperatura otoczenia: 60o C,
Stopień ochrony: IP65,
Dopuszczalne max. ciśnienie układu: 10 bar.

Sterownik PC-16 jest urządzeniem elektronicznym służącym do sterowania pompą.
Bada zmiany poziomu ciśnienia w rurociągu  oraz przepływu wody przez rurociąg.

Dzięki możliwości regulacji przez użytkownika ciśnienia włączania i wyłączania, urządzenie w pełni zastępuje wyłączniki
ciśnieniowe oraz zbiorniki hydroforowe.

Odkręcenie kranu daje sygnał do automatu PC-16, który wówczas uruchamia pompę. Zakręcenie kranu powoduje że PC-16
wyłączy pompę.

Automat PC-16 zabezpiecza pompę przed suchobiegiem. Posiada także funkcję RESTARTU. Funkcja ta polega na tym, że po
pewnym czasie od zatrzymania spowodowanego sucho biegiem urządzenie próbuje samoczynnie wznowić pracę
pompy. Jeżeli w dalszym ciągu nie napłynie woda do studni to urządzenie wyłączy pompę. Cykl ten będzie powtarzany
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kilkakrotnie  w ciągu doby od pierwszego wyłączenia.

Funkcja restartu jest najlepszym możliwym rozwiązaniem przy  automatycznych nawodnieniach.

Urządzenie posiada także wbudowany ZAWÓR ZWROTNY zabezpieczający przed powrotem wody do pompy.

Manometr z zaznaczonymi poziomami włączenia/wyłączenia umożliwia dokładne i proste wyregulowanie urządzenia wg.
potrzeb użytkownika 

Urządzenie nie współpracuje ze zbiornikami przeponowymi.

Instalacja:
Urządzenie powinno być zainstalowane po stronie tłocznej pompy w położeniu pionowym między pompą a pierwszym
odbiornikiem wody.
Sterownik PC-16 posiada kabel o długości 100 cm. 

 

ZAMÓW JUŻ TERAZ.
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