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IBO QB 60 pompa

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

169,00 zt
Dostepny
48 godzin
EQB60

IBO Dambat

Pompa IBO hydroforowa QB 60
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Parametry
pompy:

Moc silnika: 250W

Zasilanie: 230V~ /50Hz,

Max. podnoszenie: 35 m,

Max. wydajnoé¢: 35 I/min,

Zdolno$¢ ssania do 8 m,

Krocce 1" x 1"

e e 00 0 0 0

Wymiary (Dt/Szer/Wys): 28,5/ 14,5/18 cm

Waga: 4 kg.

Jednostopniowa pompa odsrodkowa, samossgca, z wbudowanym zaworem zwrotnym.
Pompa ma zastosowanie w matych domach jednorodzinnych, ogrodach, dziatkach.
Przeznaczona do pompowania czystej zimnej wody.

Elementy hydrauliczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje. Hydraulika pompy z mosiadzu, korpus z zeliwa.

MATERIALY:

* Korpus pompy: zeliwo

* Wat: stal nierdzewna AlISI 304

* Wirnik: mosiadz

* Dtawnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

Mata, lekka i poreczna pompa w doskonatej cenie.
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Poréwnanie parametréw pomp powierzchniowych:
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Podnoszenie | Wydajnosc Zasilanie | Pobdrpradu |Zdolnosc ssania Krocce Wymiary dt/wys/szer Waga
{m) (1/min) () (A) (cale) (cm) (kg)
WZI 250 35 35 250 230 2,2 8 1x1 26,5/225/18 6,4
W21 750 60 50 750 230 6,2 8 1x1 33/25/20 1,4
W2zi 850 78 50 850 230 5 8 1x1 33/25/21 1.4
QB 60 35 35 250 230 2,2 8 1x1 28,5/18/14,5 4
QB 80 65 46 750 230 5 8 1x1 27/20/18 9,8
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