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Opis produktu

IBO SWQ 1500 PRO profesjonalna
pompa powodziowa do wykopdéw
odwodnien

Cena 1 165,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy SWQ1500PRO
Producent IBO Dambat

Profesjonalna pompa zatapialna IBO SWQ 1500 PRO
do czystej / lekko zabrudzonej wody

Parametry
pompy:

e Moc silnika: 1500 W,

e Zasilanie: 230V~ /50Hz,

* Max. podnoszenie: 13,5 m

« Max. wydajnogé: 14001/min, 84m3/h,

¢ Przelot przez wirnik 3 mm,

 Kroéciec ttoczny 3",

* Wysokos¢ pompy 54 cm,

 Srednica pompy 29 cm,

* Waga 25 kg

¢ Przewdd zasilajacy z wtyczka.

wygenerowano w programie shopGold



https://aquatik.eu/ibo-swq-1500-pro-profesjonalna-pompa-powodziowa-do-wykopow-odwodnien-p-222.html

Profesjonalna pompa zatapialna, spetniajaca najwyzsze europejskie standardy dla odbiorcéw
wykorzystujgcych pompy odwodnieniowe w pracy zawodowej.

Dzieki wykorzystaniu wirnika zamknietego, pompa moze pompowac wode czystg i lekko zanieczyszczona.

Posiada silnik o mocy 1500 W oraz kréciec 3 calowy a jej wydajno$s¢ maksymalna wynosi az 1400 I/min, co w potaczeniu
ze

stosunkowo niewielka waga daje mozliwos¢ wykorzystania jej do odwadniania zalanych domow, lokali, garazy
podczas podtopien i powodzi.

Pompa wyposazona jest w wytgcznik ptywakowy sterujacy jej praca oraz w zabezpieczenie termiczne 44 /\f )
montowane w uzwojeniu silnika.

Uzyte materiaty (stal nierdzewna) dajg pewnos¢ wieloletniej bezawaryjnej pracy.

ZASTOSOWANIA:

- odwodnienia zalanych gospodarstw domowych, rolnych, lokali i garazy,

- pompowanie wéd deszczowych i powierzchniowych ze stawéw, jezior, rzek, zasilanie oczek wodnych,
- uzytkowanie w gospodarstwach rybnych.

Solidna, bezawaryjna pompa w doskonatej cenie.

ZAMOW JUZ TERAZ.

Parametry pracy pompy SWQ 1500 pro:

‘ Wydajnosc/Podnoszenie
16m

: z \\
8 \

6 \\

4 \\

2

[ | 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 ymin #=
1 1 ] 1 ]
20 40 60 80 100 mh =

Poréwnanie parametréw innych pomp zatapialnych serii SWQ:
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