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Link do produktu: https://aquatik.eu/ibo-wgx-1100-p-454.html

IBO WQX 1100

Cena 415,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy WwQX 1100
Producent IBO Dambat

Opis produktu

Wysokocisnieniowa pompa zatapialna do brudnej wody
WQX 1100

Parametry
pompy:

® Moc silnika: IT00W,

Zasilanie: 2Z30V~/50HzZ,

Max. podnoszenie: 35 m,

Max. wydajnosc¢: 250 I/min (15000 1/h),
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¢ Krociec: 1727,

® Srednica pompy: ZbCm,
L]

Przewdd zasilajacy: 10 m.
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Pompa wykorzystywana gtdéwnie do oprézniania zalanych pomieszczen, pompowania wody ze studni kregowych lub
studzienek.

Wytrzymata, a zarazem lekka obudowa sprawia, ze pompa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.
Pompa ta jest wyposazona ptywak oraz zabezpieczenie termiczne montowane na uzwojeniu silnika.
Pompa odpompuje wode do poziomu 8-10 cm nad dnem.

DOSKONALA do zalanych pomieszczen, basendw, studzienek, ptytkich studni
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Rzeczywisty wyglad pompy moze s‘n{e |/62r{ic od przedstawionego na zdjeciach.

Inne pompy WQX:

Nazwa Podnoszenie | Wydajnosé¢ | Moc silnika | Zasilanie
[m] [Vmin] [W] [V]
WQX 250 12 100 250 230
WQX 550 20 130 550 230
WQX 750 35 150 750 230
WQX 1100 35 250 1100 230
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