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Link do produktu: https://aquatik.eu/ibo-zwq-1500-profesjonalna-pompa-do-sciekow-p-331.html

IBO ZWQ 1500 profesjonalna pompa do

7 7
sciekow

Cena 1 019,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy ZWQ1500
Producent IBO Dambat

Opis produktu

IBO ZWQ 1500
profesjonalna pompa z rozdrabniaczem

Parametry
pompy:

e Moc silnika: 1500 W,

« Zasilanie: 230V~ /50Hz,

e Pob6r pradu: 8,5 A,

* Max. podnoszenie: 16 m,

« Max. wydajnoé¢: 450 I/min,
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e Kréciec ttoczny: 2",

* Waga: 32 kg,

e Wymiary ($redn/wys): 33 /53 cm.

Seria zeliwnych pomp zatapialnych z systemem rozdrabniajagcym do profesjonalnych rozwigzan. Pompy wyposazone zostaty
w gwintowane kryzy przystosowane do podtaczenia rurociggu lub szybkoztagcza oraz adaptery pozwalajgce na przytaczenie
weza ttocznego opaska zaciskowa.

UWAGA TA WERSJA POMPY ZWQ 1500 JEST SPRZEDAWANA W WERS])I BEZ PLYWAKA.

Pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE: Komunalne i przydomowe oczyszczalnie sciekdw. Pompowanie fekaliéw surowych z szamb przydomowych w
gospodarstwach domowych oraz rolnych.

ZAMOW JUZ TERAZ.

Zdjecia sa pogladowe, dotycza serii ZWQ i rzeczywisty wyglad pompy moze sie rézni¢ detalami.

ZWQ

Seria zeliwnych pomp zatapialnych z systemem rozdrabniajacym

do profesjonalnych rozwiazan. Pompy wyposazone zostaly

w gwintowane kryzy przystosowane do podiaczenia rurociagu

lub szybkeoztacza oraz adaplery pozwalajace na przytaczenie weza
tlocznege opaska zaciskowa. ZWQ 1500 eraz ZWQ 1800 zostaty
wyposaZone w wytaczniki ptywakowe automatycznie sterujace praca
pomp. Pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne mentowane

w uzwojeniu silnika.

VINTRIYMALA
KONSTRUKCA

ZASTOSOWANIE:
Komunalne i przydemowe oczyszczalnie scekiw. Pompowanie

fekalidw surowych z szamb przydomowych w gospodarstwach NAJNYZSZA JAKDSEG
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Poréwnanie parametréw pomp typu ZWQ:

montaz w przepompowni. Stopa sprzegajaca jest ozobnym artykutem
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