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Opis produktu

Naczynie membranowe 24L do CO
wyrdwnawcze IBO Italy HEATS zbiornik

Cena 142,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy ZBIORCO24L
Kod EAN 5903887206457
Producent IBO Dambat

Zbiornik wyréwnawczy do CO IBO

ITALY HEATS 24 L

Zbiornik:

« Pojemnosc¢ 241,

« Temp. robocza (-10) - 100°C,

« K

réciec 3/4",

aga 3,4 kq

ax cisnienie robocze 8 bar,

ax cisnienie 12 bar,

W
M
M
C

iSnienie wstepne 1,7 bar,

Wymiary (Szer/Wys) 30 /43 cm.
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Naczynie przeponowe IBO HEATS do stosowania w ukfadach grzewczych i solarnych w celu utrzymania oraz wyréwnywania w
nich ci$nienia, ktérego zmiany wynikaja ze wzrostu objetosci czynnika oraz temperatury.

Gtéwna funkcja zbiornika jest zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ci$nienia w zamknietych instalacjach.

Naczynie przeponowe wykorzystuja poduszke powietrzng do kompensacji zmian objetosci czynnika grzewczego w uktadach
zamknietych.

W $rodku stalowego zbiornika znajduje sie wymienna przepona membrana - EPDM (syntetyczny kauczuk) charakteryzujacg sie
duzg wytrzymatoscig na

rozcigganie oraz odpornoscia na dziatanie wysokich temperatur, oddzielajaca ciecz od przestrzeni zajetej przez powietrze.
Membrana jest wymienna. Kotnierz zdejmowany,.

Zbiornik wyposazono w zawor regulujacy cisnienie wewnetrzne oraz wymienng flansze, wykonang ze stali ocynkowanej o
srednicy
krééca przytaczeniowego 3/4”.

Zbiornik przeznaczony do instalacji w ktérych zawartos¢ glikolu nie przekracza 50%.

Naczynia wiszgce: 8L/ 12L/19L/24L/ 36L
Naczynia stojgce: 50L / 80L / 100L

Naczynia przeponowe IBO HEATS sa zgodne z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z pdzZniejszymi zmianami PED
214/68/EU.

Temperatura robocza | Maks. ciénienie robocze | Maks. ciénienie
(0 (bar) (bar) Ibar! lﬂle}

IBO ITALY HEATS 8 -10do 100 1.7 +/- 10%
IBO ITALY HEATS 12 -10do 100 8 12 1,7 +/-10% kL 240 375
|BO ITALY HEATS 19 -10do 100 8 12 1,7 +/- 10% % 270 385
|BO ITALY HEATS 24 -10do 100 8 12 1,7 +/-10% kL 300 435
|BO ITALY HEATS 36 -10do 100 8 12 1,7 +/- 10% % 350 440
|BO ITALY HEATS 50 -10do 100 8 12 1,7 +/-10% 1 330 722
1BO ITALY HEATS 80 -10 do 100 8 12 1,7 +/-10% 1 400 916
IBO ITALY HEATS 100 -10 do 100 8 12 1,7 +/- 10% 1 500 886
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ZAMOW JUZ TERAZ.

Kolor i ksztatt zbiornika moze sie rézni¢ od przedstawionych na zdjeciu
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