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Link do produktu: https://aquatik.eu/pompa-do-fontann-fon-400-p-616.html

Pompa do fontann FON 400

Cena 568,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy FON400

Kod EAN 5903887209540
Producent IBO Dambat

Opis produktu

Pompa FON 400 do fontann

Parametry:

Silnik: 400 W,

Napiecie: 230V,

Pobér pragdu 3,5 A

Podnoszenie: 10 m,

Wydajnos¢: 330 I/min,

Max. temp. wody 40° C,

Max Srednica zanieczyszczen: 20mm,

Zabezpieczenie termiczne,

Bezpieczenstwo: 1P68

Klasa izolacji: F,

Srednica gwintu kréécéw pompy: 1%" /1"
Wymiary(dt/wys.szer): 35/18/22 cm

Przewod z v'vtyczka.

Seria zanurzeniowych pomp fontannowych.

Pompy znajdujg zastosowanie przy zasilaniu fontann, wodospaddw, strumieni, stawéw, elementéw dekoracyjnych i ozdobnych
wykorzystujgcych efekt ptynacej wody jak réwniez

w zaktadach przetwérstwa spozywczego oraz produkcji rolnej przy odwadnianiu stawoéw i pél.

Pompy charakteryzujg sie silnikiem wysokiej sprawnosci oraz wbudowanym zabezpieczeniem termicznym.
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Pompa przeznaczona do wody z niewielkg domieszka piasku.
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* Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 / tworzywo
* Wat i rotor: stal nierdzewna AISI 304

* Wirnik: noryl

» Dtawica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR

¢ Predkos$¢ obrotowa silnika: 2850RMP

Materiaty:
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Maxsrednica | ppsbrod | Kedece Wymiary d¥fwys/szer Waga

Podnoszenie | Wydajnosé Moc silnika Zasilanie

Nazwa (m) (Vimin) w) V) Z“"J:fm’f"" ) (cale) cm) (k)
FON 150 5 220 150 230 20 1,6 12 x1 35/18/22 7
FON 250 6 230 250 230 20 2,4 12x1 35/18/22 7.5
FON 400 10 330 400 230 20 3,5 1ex1 35/18/22 8

Wyglad pompy moze sie nieznacznie rézni¢ od wygladu na zdjeciach.
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