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Link do produktu: https://aquatik.eu/zbiornik-membranowy-gbv-80I-ipro-italy-fix-pionowy-p-1305.html

Zbiornik membranowy GBYV 80L IPRO
Italy FIX pionowy

Cena 969,00 zt
e ' Dostepnos¢ Dostepny
‘ Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy GBVS8OITALYFIX
Producent IPRO Dambat

Opis produktu
Zbiornik GBV IPRO ITALY FIX 80L
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Zbiornik:

Pojemnos¢: 80 1,

rociec: 1",

Max cidnienie pracy: 10 bar,

Cisnienie wstepne: 3 bar,

Srednica: 40 cm,

Wysokos$¢é: 73 cm

ZBIORNIKI MEMBRANOWE IPRO MEMBRANA FIX PIONOWE

Zbiorniki przeponowe z niewymienng membrana przeznaczone do uzytku z woda pitna. Zbiorniki posiadaja podstawe oraz
nogi wykonane z tworzywa dzieki czemu ryzyko rezonowania pompy zostato ograniczone do minimum.

We wnetrzu stalowego naczynia znajduje sie niewymienna membrana wykonana z butylu charakteryzujgca sie duza
wytrzymatoscia na rozcigganie oraz odpornoscig na dziatanie wysokich temperatur, oddzielajaca ciecz od przestrzeni zajetej
przez powietrze.

Powierzchnie zewnetrzng pokryto dwuwarstwowg farbg epoksydowsg i poliuretanowa farbg akrylowg

Zgodnos ¢ z dyrektywa UE PED 2014/68/UE
Atest higieniczny

Zbiorniki dostepne sg w rozmiarach: 24L /50L /80L/100L /150 L/ 200 L.
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1Cr

A. Uszczelnienie zaworu powietrza

B. Dwuwarstwowa powtoka epoksydowa i poliuretanowa
C. Podtaczenie ze stali nierdzewnej 1” lub 1v4"

D. Srednica

E. Membrana wykonana z Butyl-u z atestem

F. Atestowana warstwa wewnetrzna

G. Cisnienie wstepne 3 bar

H. Wysokos¢

wygenerowano w programie shopGold



MODEL Pojemnos¢

(1]

IBIORNIK IPRO FIX PIONOWY 50L 50

ZBIORNIK IPRO FIX PIONOWY 80L 80

IBIORNIK IPRO FIX PIONOWY 100L 100
IBIORNIK IPRO FIX PIONOWY 150L 150
IBIORNIK IPRO FIX POIONOWY 200L 200
ZBIORNIK IPRO FIX POIONOWY 300L 300

ZAMOW JUZ TERAZ.

Kolor zbiornika moze by¢ inny niz przedstawiony na zdjeciu

Cisnienie
(Bar)

10

Srednica
o

350

400

500

500

600

650

Wysokos¢
(H)

625

730

770

900

1043

1132

Cisnienie wstepne
(bar)

Przylacze

(cale)

1BSP /NPT

1BSP /NPT

1BSP /NPT

1BSP /NPT

1% BSP / NPT

1% BSP /NPT
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