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Zbiornik przeponowy IBO Italy GBV 300
L pionowy z manometrem

Cena 1 375,00 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy GBV 300
Producent IBO Dambat

Opis produktu

Zbiornik ciSnieniowy przeponowy IBO Italy GBV 300
pionowy z manometrem
300 litréow
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Zbiornik:

Pionowy,

Pojemnos¢: 300 1,

Kréciec: 1"

Temp. robocza: (-10°C) - 100°C,

Max cisnienie pracy: 10 bar,

Max ci$nienie testowe: 15 bar

Cignienie wstepne: 4 bar +/- 10%

Wysokosé: 130 cm,

Srednica: 64 cm,

Z wbudowanym manometrem

Waga: 33 kg.

Wysokiej jakosci oryginalne, wtoskie materiaty, wymagajace testy na kazdym etapie produkcji oraz fachowa wiedza witoskich
inzynieréw zapewniajg wysoka odpornos¢ na zuzycie.

Zbiorniki zostaty wykonane z grubej stali weglowej i pokryte specjalnym
lakierem przeciwdziatajacym korozji. Wewnatrz zbiornikéw znajdujg sie gumowe przepony EPDM.

Zbiornik dostepny w wersjach o pojemnosci 100 L, 150 L, 200 L, 300L oraz 500 L.
Wykorzystujac zbiorniki w zestawach hydroforowych mozliwe jest ograniczenie ilosci uruchomieh pompy w danym okresie

czasu, co korzystnie wptywa na
zywotnos¢ catej instalacji.

ZASTOSOWANIE:

W potaczeniu z pompami powierzchniowymi lub gtebinowymi tworzg zestawy hydroforowe
przeznaczane do zasilania w wode dziatek, domoéw

jedno i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych oraz przedsiebiorstw z uje¢ wtasnych.

Zbiornik na zdjeciu moze sie nieznacznie rézni¢ od zbiornika bedacego przedmiotem oferty

7 MESIACE

<

ZAMOW 0% TERAZ.

Odcien zbiornika moze sie nieznacznie rézni¢ od widocznego na zdjeciach.
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