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Link do produktu: https://aquatik.eu/zestaw-ibo-aj5060-pc-59-kontrolerautomatsterownik-hydrofor-p-1288.html

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Zestaw IBO AJ50/60 + PC-59
Kontroler/Automat/Sterownik hydrofor

439,90 zt
Dostepny
48 godzin
A)5060PC50
IBO Dambat

Zestaw hydroforowy bezzbiornikowy
IBO AJ50/60 + automatyka PC-59

Pompa - parametry:

e Moc silnika: 1100 W,

e Zasilanie: 230V~ /50Hz,

e Max. podnoszenie: 50 m,

Max. wydajnos¢: 60 I/min,

.
e Zdolnos¢ ssania do 8 m,
.

Kréciec: 1" x 1".

Automatyka:

DRY-STOP PC-59

Cignienie wtaczania: 0-6 bar,

Cisnienie wytaczania: 2-10 bar,

Max pobér pradu pompy: 10 A

Stopien ochrony: IP 65

.
.
.
» Max ci$nienie robocze: 10 bar,
.
.
.

Kréciec: 1" x 1

Jednostopniowa pompa odsrodkowa, samossaca. Wyposazona w specjalny automat sterujacy zastepujacy wytgcznik cisnieniowy i zbiornik

hydroforowy.

Odkrecenie kranu daje sygnat do uruchomienia pompy a zakrecenie do wytaczenia.

Automat zabezpiecza réwniez przed suchobiegiem pompy w przypadku gdy w studni zabraknie wody.

Pompa ma zastosowanie do doméw jednorodzinnych, ogrodéw, dziatek i matych gospodarstw rolnych. Przeznaczona do pompowania czystej

zimnej wody.

Elementy hydrauliczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje.
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ZAMOW JUZ TERAZ.

Poréwnanie parametréw pomp hydroforowych:
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