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Link do produktu: https://aquatik.eu/zestaw-pompa-glebinowa-ibo-4skm-100-230v-zbiornik-241-p-806.html

Zestaw- pompa gtebinowa IBO 4"SKM
100 230V, zbiornik 24l

Cena 648,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompg gtebinowg IBO 4"SKM 100
+
zbiornik 24 litry

Sktad zestawu

Pompa - parametry:

e Moc silnika: 750 W

o Zasilanie: 230V~ /50Hz,

« Pobér pradu: 5,8 A,,
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Max. podnoszenie: 60 m,

Max. wydajnos¢: 45 I/min,

Srednica pompy: 98 mm,

.
.

.

* Wysokos¢ pompy: 53 cm,
e Kréciec: 1",

.

Waga:16 kg,

Zbiornik - parametry:

e Zbiornik przeponowy,

 Orientacja: poziomy,

e Kod producenta: typ 24,

Max ci$nienie testowe: 8 bar,

Cisnienie wstepne: 1,7 bar +/- 10%,
Temp. robocza:: 0-60°C,

Kréciec: 1",

Wymiary (wys x szer x df): 29 x 29 x 43 cm,

waga: 4,5 kg,

Osprzet:

Wiacznik cidnieniowy 1 szt.

Wyjscie pieciodrozne 1 szt.

Manometr 1 szt.

Zawor zwrotny 1 szt.

Zestaw na bazie pompy SKM100, czesto polecang przez studniarzy ze wzgledu na bezobstugowg i bezawaryjng prace.
Monoblokowe pompy serii SKM oraz SKT posiadaja hydraulike zintegrowanag bezposrednio z silnikiem. Przeznaczona do
pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymac state cisnienie wody.

Przeznaczony jest do doméw jednorodzinnych, ogrodéw, dziatek i matych gospodarstw rolnych.

Materiaty (pompy):

e Kréciec ssgcy/ ttoczny: mosigdz

* Obudowa: stal nierdzewna AISI 304

* Wat i rotor: stal nierdzewna AlSI 304
* Wirnik: mosiadz

* Dtawica mechaniczna: Carbon-Sic/Sic
* Silnik: chtodzony olejem
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ZAMOW JUZ TERAZ.

Kolor zbiornika moze by¢ inny niz przedstawiony na zdjeciu
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